IMPERIAL

TYP 111 - Garderoba

| 7| MEBLE JZ&/&\

1950mm

Producent:

W razie braku lub uszkodzenia jakiej§ czesci najszybszym sposobem ztozenia reklamacii jest kontakt z lokalnym
dystrybutorem u ktérego towar zostat zakupiony.

Do ztozenia reklamaciji koniecznym bedzie podanie nastepujgcych danych:
- indeks Wyrobu (XXX-XXX-XXXX);

- data instrukcii z pierwszej strony;

- numer elementu lub okucia;

- ilo$¢ brakujgcych elementdw lub okug;

- kolor wyrobu (umieszczony na zewnetrznym opakowaniu wyrobu);

- dowdd zakupu wyrobu;

- Twoje dane kontaktowe.
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Prosze sprawdz kompletnos¢ okuc przed montazem.

Upewnij sie, ze uzywasz odpowiednie elementy.

16 szt. Kotek - 8 x 24mm

=

18 szt. Kotek - 28 x 35mm

3 szt. Prowadnik do zawiasu

3 szt. Zawias prosty

10 szt. Wkret EURO 4 x 13mm
Frmy

12 szt. Podpdrka potki

26 szt. Zaslepka (do E1)

<l

@ 26 szt. Mimosréd - 815 x 12mm
STy

B
I

@ 26 szt. Trzpien - @6 x 34mm

12 szt. Zadlepka (do G1)

12 szt. Konfirmat - ¢7 x 50mm

@ 3 szt. Uchwyt

@ 2 szt. Wieszak

&—

@ 2 szt. Wkret UP 4 x 16mm
o>

4 szt. Wkret UP 4 x 24mm

8 szt. Wkret UP 4 x 27mm

(Ostry)

W

5 szt. Wkret UP 3,5 x 22mm

6 szt. Wkret UP 4 x 27mm

(Tepy)

@mmm

@ 1 szt. Klucz imbusowy

=

@ 50 szt. Wkret US 3 x 16mm

@ 6 szt. Wkret US 3,5 x 16mm

5 szt. Slizgacz ¢45x 15mm

< LD

N

N

\

6 szt. Zaslepka - g5

2 szt. Kgfownik meblowy.

2 kpl. Ztgcze meblowe M6 x 30

e ™

MM 7
260

250

240

230

220

210 4

200

190

180

170 4

160

150 4

140 4

130

120

110

100
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Elementy znajdujgce sie w paczkach.

1 szt.

0 Dotek - Bok lewy

393 x 350 mm

e Dotek - Bok prawy

1 szt. _ /

393 x 350 mm

m Wieszak - Listwa pionowa

2 szt.

=]

1494 x 120 mm

Wieszak - Listwa pozioma
goérna/dolna

2 szt.

2 szt.

Wieszak - Listwa pozioma

Srodkowa

600 x 80 mm

600 x 80 mm

o Dotek - Listwa konstrukcyjna

393 x 80 mm

1067 x 200 mm

1096 x 300 mm

6 Dotek - Sciana tylna
1 szt.

1095 x 420 mm

0 Listwa ozdobna zawiasowa
1 szt.

1100 x 60 mm

@ Listwa ozdobna
2 szt.

1100 x 60 mm

UWAGA ! Schemat montazu nie
jest dokumentacjq technicznq.
Producent zastrzega sobie
mozliwos¢ zmian konstrukcyjnych.
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Elementy znajdujgce sie w paczkach.

@ Nadstawka - Bok lewy

1 szt. /
@ Nadstawka - Bok prawy
1 szt. / @ Nadstawka - Drzwi Nadstawka - $ciana

1 sz. tylnia
1 521/

o

1494 x 350 mm

1494 x 350 mm

1444 x 496 mm

1505 x 495 mm

/@/
/

@ Nadstawka - Potka Nadstawka - Wieniec

3 szt. dolny
1 szt. -

—

Nadstawka - Wieniec

467 x 335 mm
/asada mimosrodu | frzpienia.
Krok 1: Krok 2: Krok 3: Krok 4:
Wkrec trzpieh w element Dosun element drewniany Wcisnij mimosrdd w otwér, Srubokretem lub kluczem
drewniany. Z frzpieniem do odpowiada-  w ktérym wystaje trzpien. imbusowym obréé

jacego mu elementu. mimosréd w prawo.

N

(FD

QL D @
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Schemat sktadania.

1»

Whbij kotki ,,A1" oraz wkrec¢ trzpienie mimosrodu ,,F1".
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2P

W listwy ozdobne wkre¢ trzpienie mimosrodu ,,F1".
W listwe zawiasowq przykre¢ prowadniki
zawiasu ,,BRO".

3

Zamocuj zawiasy oraz uchwyt do klapy.

@ UWAGA ! Nie zaleca sie uzywania
elekironarzedzi Il!

4p

Skre¢ elementy wg schematu.
Uwagal!
Zasada montazu patrz strona 4.
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op

Uwagal!
Do przykrecenia konfirmatu ,,G1"
wykorzystaj kluczyk imbusowy ,M". N

k. Na konfirmat “G1" wcisngé
zaslepke “GO".

6p

Uwagal! <
Przed przybiciem Sciany tylniej
sprawdz przekgtng bryty (A=B).

Za pomocg wkretéw 110"
przykreé stopki “ O1" do wiehca
dolnego “4".
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7»

Uwagal
Zasada montazu patrz strona 4.

Na mimosrédy “E1" wcisnij zaslepke “EO".

8)

W boki dotka przykreé rozwérki ,,P".

v

(1) 1
2
=

ig

Do listwy ozdobnej zawiasowej ,,9" przykre¢ klape ,,7" (szkic 9.1.)
Przykre¢ rozwérke do klapy (szkic 9.2.).

Szkic 9.2.
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100>

W listwy wieszaka whbij kotki ,,AQ" .

11»

Skre¢ ze sobq listwy pionowe ,,11" z listwami
poziomymi ,, 13" za pomocg wkretéw ,,18".

12)

Skre¢ ze sobq listwy pionowe ,, 11" z listwami
poziomymi ,, 12" za pomocg wkretdw ,,18".

13

Do listwy pionowych ,,11" wieszaka
przykre¢ wieszaki ,,H2" z pomocq wkretu ,14".

:

o8

W
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14>

Whbij kotki ,,A1", podpdrki potki ,,D2" oraz wkre¢ trzpienie mimosrodu ,,F1".

_

15)»

Zamocuj zawiasy oraz przykre¢ uchwyt do drzwi.
UWAGA! Podczas przykrecania nalezy zwréci¢ uwage,
aby nie uszkodzi¢ lustra naklejonego na drzwi.

UWAGA ! Nie zaleca sie uzywania
elekironarzedzi 1!
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16»

Konstrukcja garderoby pozwala na zamocowanie nadstawki na prawq (szkic 16.1.) badz na lewq strone (szkic 16.2.).

Szkic 16.1. Szkic 16.2.

17Pp

Skre¢ elementy wg schematu.
Uwagal

Dla wersji prawej mimosrody w wiehcu
dolnym ,,18" mocowane sg od dotu.

Zasada montazu patrz strona 4.
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18PP

Przykre¢ wieniec goérny za pomocqa konfirmatéw ,,G1" (wykorzystaj kluczyk imbusowy ,,M"). Do bokdw przykre¢
prowadniki zawiasu ,,B0" i wcisnij zaslepki ,,PO".

Na konfirmat “G1" wcisngc
zaslepke "GO".

@D
.

1

i

a

LLG

a
.

®

a

19PP

Uwagal
Przed przybiciem Sciany tylniej
sprawdz przekgtng bryty (A=B).
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20Pp

Ustaw nadstawke na dotku. Przez otwory w wiehcu gérnym
nadstawki ,, 16" i wiehcu gérnym dotka ,,3" za pomocq
konfirmatu ,,G1" przykre¢ listwy pionowe wieszaka ,,11".
Wieniec dolny nadstawki ,, 18" skre¢ z wiehcem gérnym
doftka ,,3" za pomocg ztgcza meblowego ,, X" (szkic 20.1.).

Na konfirmat “G1" wcisngé
zaslepke “G0".

A
\
|

Szkic 20.1.

21Pp

Do wiehca gérnego ,, 16" dokrec listwe ozdobng ,,10".
Zasada montazu patrz strona 4.

Na podpdrki ,D2" natdz potki |, 17"

Zatdéz drzwi ,, 19" (szkic 21.1, 21.2).

Szkic 21.1.

Szkic 21.2.
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170>

Skre¢ elementy wg schematu.
Uwagal

Dla wersji lewej mimosrody w wiencu
dolnym ,,18" mocowane sqg od $rodka.

Zasada montazu patrz strona 4.

18LP

Przykre¢ wieniec goérny za pomocqa konfirmatéw ,,G1" (wykorzystaj kluczyk imbusowy ,,M"). Do bokdw przykre¢
prowadniki zawiasu ,,B0" i wci$nij zaslepki ,,PO".

Na konfirmat “G1" wcisng¢
zaslepke “GO0".
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19Lp>

Uwagal
Przed przybiciem Sciany tylniej
sprawdz przekgtng bryty (A=B).

20Lp»

Ustaw nadstawke na dotku. Przez otwory w wiehcu gérnym
nadstawki ,, 16" i wiehcu gérnym dotka ,,3" za pomocg
konfirmatu ,,G1" przykre¢ listwy pionowe wieszaka ,, 11"
Wieniec dolny nadstawki ,, 18" skre¢ z wiehcem gdérnym
dotka ,,3" za pomocg ztgcza meblowego ,, X" (szkic 20.1.).

Na konfirmat “G1" wcisng¢
zaslepke “G0".

[
/
U

Szkic 20.1.

12-08-2011 Strona 15/17 System IMPERIAL TYP 111



21L»

Do wiehca gérnego ,, 16" dokre¢ listwe ozdobng ,,10".
Zasada montazu patrz strona 4.

Na podpdrki ,,D2" natdz poiki |, 17"

Zatdz drzwi |, 19" (szkic 21.1, 21.2).

Szkic 21.2.

22p

W celu bezpiecznego
uzytkowania producent
zaleca przykrecic wyrdb
do Sciany za pomocg
katownika ,,Q9" (szkic 22.1).

(EO)

%///

Na mimosérédy “ET"
wcisnij zaslepke "EQ".

Szkic 22.1.

UWAGA ! Producent nie
dostarcza kotkow i wkretow
mocujgcych. Aby przymocowaé
wyrdb do sciany nalezy uzyé
kotki z wkretem odpowiednie

do rodzaju sciany, na ktérej
wyrob bedzie montowany.

Po ustawieniu wyrobu w miejscu docelowym wyreguluj zawiasy, tak aby uzyskacé jednakowe szczeliny.
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Uwaga !

Zasady uvzytkowania i konserwaciji mebla.

1. Mebel powinien by¢ uzytkowany zgodnie z jego
przeznaczeniem-w pomieszczeniach zamknietych
i zabezpieczonych przed dziataniem warunkow
atmosferycznych.

2. Montaz wyrobu musi by¢é wykonany zgodnie z zalgczonqg
instrukcija.

3. Wyréb nie moze mie¢ zastosowania w saunie.

4. Mebel wykonany jest z ptyty drewnopochodnej, nalezy
chroni¢ go przed bezposrednim i dtugotrwatym kontaktem
z wodg (w szczegodlnosci przed zalaniem), oraz przed wysokq
temperaturg (np. odparzenia ).
Wilgo¢é moze wnikngé w materiat mebla i uszkodzi¢ go.

5. Do czyszczenia powierzchni nalezy stosowaé lekko wilgotng,
miekkq tkanine, nastepnie wytrze¢ do sucha.

6. W przypadku powstania silniejszych zabrudzen mozna vzy¢é
lagodnych srodkéw myjagcych przeznaczonych do
czyszczenia mebli.

7. Nie nalezy viywacé do czyszczenia aktywnych srodkow
chemicznych (np. usuwajacych kamien, rdze, srodkéw do
czyszczenia ceramiki itp.).

8. Za uszkodzenia powstate w wyniku niestosowania sie do
powyzszych zalecen producent nie ponosi odpowiedzialnosci.
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